取 水 许 可 申 请 书

申请人（盖章）                      

申请日期                             
中华人民共和国水利部监制
填表说明
申请人：申请取水的单位或个人名称，包括法人、公民和其他组织（非法人组织）。单位名称应与注册登记信息一致，个人（公民）名称应与身份证信息一致。

统一社会信用代码（身份证号码）：申请人为法人或其他组织时，填写其统一社会信用代码；申请人为个人（公民）时，填写其身份证号码。

法定代表人：申请人为法人或其他组织时，填写法定代表人；申请人为个人（公民）时，不填。
住所（住址）：单位按工商或事业单位登记机关登记的注册地址填写，应与注册登记信息一致；个人填写身份证载明的住址。
邮编：住所（住址）所在行政区域的邮政编码。
生产经营场所地址：填写申请人生产经营的地点，填至具体街道、小区门牌号。
行业类别：按照国民经济行业分类标准GB/T 4754—2017的中类填写。
用水管理部门：取水单位的用水管理部门名称，取水个人不填。
联系人：取用水管理部门对外沟通、联系的固定人员的姓名；申请人为个人时，填写其本人。
手机号码：联系人的常用手机号码。

共同申请人：如有共同申请人，填写共同申请人的信息，包括单位名称（个人姓名）、统一社会信用代码（身份证号码）及对应享有的份额。
项目名称：填写新建、改建、扩建的建设项目名称；其他可不填。

项目性质：按照新建、改建、扩建、其他进行勾选。

项目概况：简要说明项目的建设内容、建设规模、投资情况、地理位置、生产地点等基本情况。工业项目应说明主要产品、设计年生产规模、计划投产时间等；农业项目应说明受益或供水范围、设计灌溉面积、主要作物品种及产量；发电项目应说明发电类型、机组台数与装机容量、设计年发电量、设计年利用小时等。
运行期年取水量：项目运行期所有取水水源的年总取水量，单位为万m3/年。
施工期取水量：项目施工期内申请的所有取水水源的取水总量，单位为万m3。
水源类型：分为地表水、地下水和其他。取用地下水的，如为矿泉水或地热水，需进一步勾选相关类型；勾选“其他”的，应写明具体水源类型。
取水地点：填写取水工程（设施）取水口所在行政区（写至村/社区）。
取水口位置：取水水源为地表水的，填写江河/湖泊/水库名称+相对位置，例如，**水库坝上/坝下；**河**桥下游左岸**米；**湖**岸段；**工程**段。取水水源为地下水的，说明水井的具体位置或范围。
取水量：申请的单个水源的取水量，单位为万m3/年。
取水工程（设施）类型：分为闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井、水电站以及其他，根据实际情况可多选。
水源n:如有多个水源，根据取水量的大小，从大到小，按照水源1的表格内容填写各个水源的信息。

申请事由：说明申请取水缘由，取水事项的基本情况、取水用途、具备申请取水许可的依据、是否符合国家和地方相关产业政策等。

申请取水起始时间：取水工程预计竣工开始取水的时间，填写年月日。

期限：根据实际情况填写。

取水用途：指取水的使用范围、方面。主要包括制水供水、原水供水、河道内生产用水（水力发电、航运、河道内养殖、河道内其他）、生活用水、工业用水〔一般工业用水、火（核）电用水和其他电力生产用水〕、农业用水、林业用水、畜牧业用水、渔业用水、建筑业用水、服务业用水、生态用水、其他用水（水源热泵、施工降水、其他）。按实际取水用途填写，该取水同时具有多种用途时，应逐项点选。
制水供水是指城乡公共供水企业取原水按照国家标准生产自来水，利用管网供给城乡居民和企事业单位等。

原水供水是指取水单位直接从江河、湖泊或地下取水，不作制水加工，直接供给其他企业生产、城市自来水公司等。

河道内生产用水是指在江河、湖泊等水域兴建的用于水力发电、航运、河道内养殖以及其他河道内取水，勾选其他时应注明具体用途。
生活用水是指城镇生活用水和农村生活用水（含工业、农业生产过程中所需的生活用水）。

建筑业用水是指土木工程、房屋建设和设备安装等用水。

服务业用水是指服务业单位从事经营活动用水，服务业包括交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，教育，卫生和社会工作;以及物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动和其他房地产业等。

工业用水是指工业企业生产用水，含附属生产用水和辅助生产用水。其中火（核）电用水和其他电力生产用水单独勾选。

农业用水是指各种农作物的种植灌溉用水。

林业用水是指林业灌溉用水。

畜牧业用水是指为了获得各种畜禽产品的用水。

渔业用水是指各种水生动植物的养殖用水。

生态用水是指直接从江河、湖泊或地下取水，为其他河湖、湿地等补水；以及城乡市政、厂区、场区、园区、校区等区域环境（绿地灌溉）、卫生、清洁用水。

其他用水包括水源热泵、施工降水、其他类型用水，按照实际取水用途勾选，勾选其他时应注明具体用途。

计量方式：包括管道计量方式、明渠计量方式、其他折算方式。

（1）管道计量方式包括：包括机械水表、电子远传水表、电磁流量计、超声波流量计、其他，选其他计量方式时应注明具体方式；
（2）明渠计量方式包括：包括水工建筑物法（上下游水位加闸门开度）、堰槽（单水位）、规则断面单水位推流、规则断面单水位加流速仪推流、走航式ADCP、水平式ADCP（H-ADCP）、坐底式二线能坡法、超声波时差法、表面流速法、其他，选其他计量方式时应注明具体方式；
（3）其他折算方式包括：泵站机组效率曲线折算、发电机组效率曲线折算、行政单元机电井群以电折水（根据单元内抽水总用电量及地下水平均埋深折算）、其他，其他折算应注明具体折算方式。

年退水量：取用水户用水后，直接或通过沟、渠、管道等设施对外排放的污水量，单位为万m3；如项目无退水，填写0。对于水库、引调水工程以及水电站等河道内用水，年退水量及以下内容无须填写。
退水方式和排放去向：分为企业污水处理厂处理、公共污水收集管网、达标处理后直接排入江河湖库、其他，选其他时应注明具体退水情况；无退水的，不填此项。
受纳水体名称：退水排入河湖的，填写排入河湖的水功能区具体名称；退水排入污水处理厂或公共污水管网的，或者无退水的，不填此项。
受纳水体功能目标：退水排入河湖的，填写排入的水功能区的水质目标，I～V类；退水排入污水处理厂或公共污水管网的，或者无退水的，不填此项。
退水地点：退水排入河湖的，填写排入河湖的具体位置。

	申请人基本情况
	统一社会信用代码（身份证号码）
	
	法定代表人
	

	
	住所（住址）
	
	邮    编
	

	
	生产经营场所地址
	      省（自治区、直辖市）      市（区）      县（区、市）      乡（镇、街道）        村（社区）    号

	
	行业类别
	
	用水管理部门
	

	
	联系人
	
	联系人手机号码
	

	
	共同申请人1
	单位名称（个人姓名）
	
	份额
	%

	
	
	统一社会信用代码

（身份证号码）
	

	
	共同申请人n
	单位名称（个人姓名）
	
	份额
	%

	
	
	统一社会信用代码

（身份证号码）
	

	项目基本情况
	项目名称
	

	
	项目性质
	□新建    □改建、扩建    □其他

	
	项目概况
	

	运行期年取水量（合计）
	

	水源1
	水源类型
	□地表水       □地下水（□矿泉水  □地热水）   □其他            

	
	取水地点
	    省（自治区、直辖市）    市（区）    县（区、市）    乡（镇、街道）    村（组）

	
	取水口位置
	

	
	年取水量
	

	
	取水工程（设施）类型（可多选）
	□闸 □坝  □渠道 □人工河道 □虹吸管 □水泵 □水井 □水电站 

□其他

	...
	...

	水源n
	（同上）

	施工期起止时间
	从    年    月    日至    年    月    日

	施工期取水量（合计）
	

	水源1
	水源类型
	□地表水       □地下水（□矿泉水  □地热水）   □其他            

	
	取水地点
	    省（自治区、直辖市）    市（区）    县（区、市）    乡（镇、街道）    村（组）

	
	取水口位置
	

	
	取水量
	

	
	取水工程（设施）类型（可多选）
	□闸 □坝  □渠道 □人工河道 □虹吸管 □水泵 □水井 □水电站 

□其他

	...
	...

	水源n
	（同上）

	申请事由
	

	申请取水起始时间
	   年     月     日
	期限
	

	取水用途

（可多选）
	□制水供水 □原水供水 

□河道内生产用水（□水力发电 □航运 □河道内养殖 □河道内其他      ）

□生活用水 □建筑业用水 □服务业用水 

□工业用水〔□一般工业用水 □火（核）电和其他电力生产用水〕 

□农业用水 □林业用水 □畜牧业用水 □渔业用水 

□生态用水 □其他用水（□水源热泵 □施工降水 □其他     ）


	计量方式
	□管道计量
	□机械水表 □电子远传水表 □电磁流量计 □超声波流量计 □其他         

	
	□明渠计量
	□水工建筑物法 □流速面积法 □堰槽 

□规则断面单水位推流 □规则断面单水位加流速仪推流 □走航式ADCP □水平式ADCP（H-ADCP）

□坐底式二线能坡法 □超声波时差法 

□表面流速法 
□其他         

	
	□其他折算方式
	□泵站机组效率曲线折算

□发电机组效率曲线折算

□行政单元机电井群以电折水

□其他         

	
	数据传输

方式
	□在线      □非在线

	年退水量
	

	退水方式和排放去向
	□企业污水处理厂处理
	污水处理厂名称：

	
	
	污水处理厂地址：

	
	□公共污水收集管网

	
	□达标处理后直接排入江河湖库
	受纳水体名称：

	
	
	受纳水体功能目标：

	
	
	退水地点：

	
	□其他
	具体说明：

	承诺
	我单位（本人）承诺：
对办理事项清楚了解

提供的申请材料真实有效
严格遵守国家法律法规和水行政主管部门的各项要求，确保取水、用水、节水符合国家产业政策和水行政主管部门管理要求。
承诺人（法人代表签章）：          


延 续 取 水 申 请 书
申请人（盖章）                      

申请日期                                             
中华人民共和国水利部监制
填表说明
根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（中华人民共和国国务院令第460号）规定，取水单位或者个人应当在有效期届满45日前，到原审批机关办理延续取水申请手续。取水单位或个人申请办理延续取水时，填写此表。

取水单位或个人逾期不办理延续申请手续的，取水许可证期满自行注销。

当取水量、取水水源、取水地点、取水用途发生较大变化的，需重新进行建设项目水资源论证，并重新申请取水。

原取水许可证载明情况：如从网上填表，系统将自动读取原取水许可证的信息；手动填表由申请人根据原取水许可证信息填写。
取用水有关情况说明：包括有效期内年实际取用水量、取用水监测计量运行情况、取用水变化情况等，并说明在取水许可证有效期内，是否存在违反《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》规定的取用水行为。
有效期内各年实际取用水量：按法定计量器具计量数据填写，单位为万m3/年。

取用水监测计量设施运行情况：应提供取用水计量器具检定或校准的证明文件。

延续申请取水量：填写申请延续的取水量，应小于等于原许可取水量，单位万m3/年。

延续申请取水期限：申请延续取水期限，填写年月日。
	一、原取水许可证载明情况（系统自动读取）

	取水单位

（或个人姓名）
	
	统一社会信用代码

（或身份证号码）
	

	取水地点
	
	水源类型
	

	取水类型
	
	取水用途
	

	年取水量
	
	有效期限
	

	二、取用水有关情况说明

	有效期内各年实际取水量（万m3/年）

（系统自动读取）
	第1年
	第2年
	第3年
	第4年
	第5年

	
	
	
	
	
	

	设计生产规模以及主要生产用水技术、工艺、设备是否有变化
	□是   □否

	
	具体变化情况：

	取水水源、取水地点、取水工程、取水用途是否有变化
	□是   □否

	
	具体变化情况：

	取用水监测计量设施运行情况
	监测计量设施正常运行情况
	□是   □否 

	
	取水计量器具定期进行检定或校准情况
	□是   □否   上传检定或校准的证明文件

	
	
	检定或校准的部门：

	
	
	最近一次检定或校准时间：

	
	在取水许可有效期内是否发生过计量器具安装位置的拆改挪移或计量方式的调整或计量器具的更换
	□是   □否

	
	
	具体调整情况：

	
	计量设施的维护方式 □自维护 □第三方维护 □政府组织维护

	是否存在违反《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》规定的取用水行为
	□是     □否

	
	具体违法行为：                         

	三、申请的取水量和期限

	延续申请取水量
	万m3/年

	延续申请取水期限
	年     月     日至     年     月     日


取水许可变更申请书

申请人（盖章）                      

申请日期                                             
中华人民共和国水利部监制
填表说明
根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（中华人民共和国国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（中华人民共和国水利部令第34号）有关规定，在取水许可证有效期限内，取水单位或者个人需要变更其名称（姓名）的，或者因取水权转让需要办理取水权变更手续的，应当持法定身份证明文件和有关取水权转让的批准文件，向原取水审批机关提出变更申请。取水单位或者个人申请办理变更手续时，填写此表。
当取水量、取水水源、取水地点、取水用途发生较大变化的，或者由于取水行为的变化对第三方产生影响的，需重新进行建设项目水资源论证，并重新申请取水。
1.变更类型：按照不同的变更类型勾选。
（1）取水单位或者个人名称变更或有关基本信息变更：是指取水单位或者个人的名称发生变更，或法定代表人、住所（住址）等信息发生变化。

（2）取水权变更：是指取水单位或者个人通过调整产品和产业结构、改革工艺、节水等措施节约水资源的，在取水许可的有效期和取水限额内，经原审批机关批准，依法有偿转让其节约的水资源，因取水权转让需要变更原许可取水量。

（3）其他变更：写明具体的变更情况。
2.变更事项：原取水许可证信息由系统自动读取，申请人根据要变更的事项填写变更后的信息。

3.变更事项的证明材料：取水单位或者个人名称变更或有关基本信息变更的应提供法定身份证明文件以及其他有关证明文件，从国家政务服务平台申请的，由平台完成身份核验。取水权变更的应提供取水权转让的批准文件以及其他有关证明文件。
	变更类型
	□取水单位或者个人名称变更或有关基本信息变更
□取水权变更

□其他                                     

	变更事项
	
	原取水许可证信息
	变更后信息

	
	单位名称
（或个人名称）
	（系统自动读取）
	

	
	法定代表人
	（系统自动读取）
	

	
	住所（住址）
	（系统自动读取）
	

	
	年取水量
	（系统自动读取）
	

	
	其他指标1
	
	

	
	其他指标2
	
	

	
	...
	
	

	变更事项的证明材料

	□法定身份证明文件
□取水权转让的批准文件
□其他                                     


取水许可证注销申请书

申请人（盖章）                      

申请日期                             
中华人民共和国水利部监制
	单位名称（或个人名称）
	
	取水许可证编号
	

	法定代表人
	
	统一社会信用代码（或身份证号码）
	

	联系人
	
	联系人手机号
	

	申请注销理由
	


取 水 许 可 证 申 领 表

申请人（盖章）                      

申请日期                             
中华人民共和国水利部监制
说  明

根据《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》规定，取水工程或者设施竣工试运行满30日后，申请人应当按照国务院水行政主管部门的规定，填写《取水许可证申领表》，申请核发取水许可证，并提供以下材料：
（一）建设项目的批准或者核准文件；

（二）取水申请批准文件；

（三）取水工程（设施）的地形图，竣工后的取水工程（设施）平面布置图、管线布置图、配置图等；
（四）取水计量设施的信息、照片及检定校准证明材料；

（五）试运行期间的取水量、退水量及水质监测报告。
拦河闸坝等蓄水工程，还应当提交经地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构批准的蓄水调度运行方案。

地下水取水工程，还应当提交包括成井抽水试验综合成果图、水质分析报告等内容的施工报告。

注：

1.建设项目的批准或者核准文件、取水申请批准文件，取水许可审批机关通过政务服务平台系统能够获取，可不提供。

2.（四）取水计量设施的信息、照片及检定校准证明材料应包括以下内容：

（1）计量方式：包括管道计量、明渠计量、其他（以电折水等方式）；

（2）计量设备（设施）类型：包括超声波流量计、电磁流量计、机械水表、电子水表、水位计、闸位计、功率表（泵、机组）以及其他类型，“其他类型”请按实际情况填写；

（3）一次计量量纲：指计量设施传感器直接获取的信号物理量类型，主要包括，时段累计水量、瞬时流量、水位、电功率、闸位、时段总耗电量以及其他类型，“其他类型”请按实际情况填写；

（4）数据传输方式：包括在线和非在线两种;

（5）计量设施型号：按照实际填写，采用“其他计量”类型的不填；
（6）计量设施出厂序列号：指验证计量设施合法身份的计量设施出厂编号，采用“其他计量”类型的不填；

（7）计量设施检验合格日期：按年、月、日填写，采用“折算方式”的不填；

（8）计量设施照片：反映监测计量设施安装位置及周围环境的照片和计量设施表盘的照片各一张，采用JPG格式，单张照片大小分辨率不低于300dpi，不超过5M。

	法定代表人
	
	统一社会信用代码（身份证号码）
	

	联系人
	
	手机号码
	

	取水许可

审批文号
	

	序号
	核验内容
	取水工程（设施）有关事项

变化情况
	是/否
	具体变化情况

	1
	取水工程或者设施的建设和试运行情况
	取水水源是否发生变化
	
	

	
	
	取水地点是否发生变化
	
	

	
	
	取水量是否发生变化
	
	

	
	
	取水方式是否发生变化
	
	

	
	
	取水用途是否发生变化
	
	

	
	
	取水工程（设施）设计取水

能力是否发生变化
	
	

	2
	取水计量设施建设及运行情况
	取水计量设施是否按审批

要求进行配备和安装
	
	

	
	
	取水计量设施是否进行

检定校准
	
	

	
	
	取水计量设施是否正常运行
	
	

	3
	节水设施的建设和试运行情况
	节水设施是否按审批要求

进行建设
	
	

	
	
	节水设施是否正常运行
	
	

	
	
	用水指标是否符合审批要求
	
	

	4
	退水情况
	退水地点是否发生变化
	
	

	
	
	退水量是否发生变化
	
	

	
	
	退水水质是否符合水功能区水质达标要求
	
	

	经审阅核验材料及现场核验，验收            （合格/不合格），         （同

意/不同意）出具验收意见。验收核定核发年总取水量           万m³。
                                    核验人员（签字）：                      

    核验日期：        年       月      日         


内 蒙 古 自 治 区
取水工程自核验承诺表
（参考式样）
承诺人（盖章）                      
申请日期                            
	法定代表人
	
	统一社会信用代码（身份证号码）
	

	联系人
	
	手机号码
	

	取水许可
审批文号
	

	序号
	核验内容
	取水工程（设施）有关事项
变化情况
	是/否
	具体变化情况

	1
	取水工程或者设施的建设和试运行情况
	取水水源是否发生变化
	
	

	
	
	取水地点是否发生变化
	
	

	
	
	取水量是否发生变化
	
	

	
	
	取水方式是否发生变化
	
	

	
	
	取水用途是否发生变化
	
	

	
	
	取水工程（设施）设计取水
能力是否发生变化
	
	

	2
	取水计量设施建设及运行情况
	取水计量设施是否按审批
要求进行配备和安装
	
	

	
	
	取水计量设施是否进行
检定校准
	
	

	
	
	取水计量设施是否正常运行
	
	

	3
	节水设施的建设和试运行情况
	节水设施是否按审批要求
进行建设
	
	

	
	
	节水设施是否正常运行
	
	

	
	
	用水指标是否符合审批要求
	
	

	自核验承诺

	1．已充分知晓内蒙古自治区取水许可、水资源论证区域评估、取水许可承诺制相关政策，愿意严格遵守各项规定；
2.所提供的资料与信息合法、真实、有效，严格按照有关法律法规、取水许可承诺制及批复要求取用水；
3.依法履行节约和保护水资源的义务，积极配合有关主管部门开展取用水监督检查和巡查执法等工作。
若违背上述承诺，本人（单位）自愿承担相应的法律责任和信用责任。
承诺人（法人代表签章）：                              
                                                 年     月     日

	审批部门意见
	单位：              （盖章）



填　写　说  明
根据《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》规定，取水工程或者设施竣工试运行满30日后，申请人应当填写《取水工程自核验承诺表》，申请核发取水许可证，并提供以下材料：
（一）建设项目的批准或核准文件；
（二）经批准的《取水许可申请承诺书》；
（三）竣工后的取水工程（设施）平面布置图、管线布置图、配置图等；
（四）取水计量设施的信息、照片及检定校准证明材料；
（五）试运行期间的取水量、退水量及水质检测报告。
拦河闸坝等蓄水工程，还应当提交经地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构批准的蓄水调度运行方案。
地下水取水工程，还应当提交包括成井抽水试验综合成果图等内容的施工报告。
注：
1.建设项目的批准或者核准文件、取水申请批准文件，取水许可审批机关通过政务服务平台系统能够获取，可不提供。
2.（四）取水计量设施的信息、照片及检定校准证明材料应包括以下内容：
（1）计量方式：包括管道计量、明渠计量、其他（以电折水等方式）；
（2）计量设备（设施）类型：包括超声波流量计、电磁流量计、机械水表、电子水表、水位计、闸位计、功率表（泵、机组）以及其他类型，“其他类型”请按实际情况填写；
（3）一次计量量纲：指计量设施传感器直接获取的信号物理量类型，主要包括，时段累计水量、瞬时流量、水位、电功率、闸位、时段总耗电量以及其他类型，“其他类型”请按实际情况填写；
（4）数据传输方式：包括在线和非在线两种;
（5）计量设施型号：按照实际填写，采用“其他计量”类型的不填；
（6）计量设施出厂序列号：指验证计量设施合法身份的计量设施出厂编号，采用“其他计量”类型的不填；
（7）计量设施检验合格日期：按年、月、日填写，采用“折算方式”的不填；
（8）计量设施照片：反映监测计量设施安装位置及周围环境的照片和计量设施表盘的照片各一张，采用JPG格式，单张照片大小分辨率不低于300dpi，不超过5M。


